
Gebruikers	handleiding:	

	PK	Advanced	graupner	mz	12	pro		
Ingebruikname:	 

. 1)		Plaats	de	2	batterijen	in	de	boot.	 �  

. 2)		Sluit	de	accu	aan	op	de	stekker	van	de	regelaar.	 �  

. 3)		Plaats	de	batterij	afsluitkleppen	op	de	boot	van	achter	naar	voren.	 �  

. 4)		Zet	eerst	de	handzender	aan,	en	dan	pas	de	boot	aan. 

a. Plaats	je	rig	montage	in	de	voerbak	door	de	linker	of	rechter	voerbak	te	
openen.	(joystick	links:	)	naar	links	bewegen	voor	de	linkerbak	te	
openen	en	naar	rechts	om	rechterbak	te	openen.	Haal	nu	je	rig	aan	
de	achterzijde	onder	de	boot	door	om	hem	vervolgens	door	de	
voerbak	omhoog	te	halen,	leg	de	rig	montage	achter	de	boot	neer.	
Duw	joystick	nu	naar	links	of	rechts	zodat	de	stalen	pin	van	voerbak	
inschuift	en	duw	de	voerklep	stevig	dicht,	laat	nu	de	joystick	los	
zodat	de	pin	onder	de	voerklep	schuift,	nu	kun	je	de	rig	motage	in	
de	voerbak	leggen	.LET	OP	dat	de	pin	niet	tegen	de	voerklep	
aanduwt	dit	zal	schade	aan	de	servo	toebrengen.			

b. Plaats	de	boot	in	het	water,	en	duw	de	rechter	joystick	naar	voren	om	
vooruit	te	varen.			

c. Duw	de	joystick	naar	voren	links	of	rechts	om	vervolgens	naar	links	of	
rechts	te	varen.			

d. Trek	de	joystick	naar	achter	om	achteruit	te	varen.	(	vaar	nooit	
achteruit	wanneer	de	montages	nog	aan	de	boot	vast	zitten	anders	
zal	uw	lijn	in	de	schroef	terecht	komen)			

e. Verlichting	is	bedienbaar	dmv	schakelaars	vooraanzicht	links	voorzijde	
linke	schakelaar(korte)	is	voor	de	LED	verlichting	dim	



baar(schakelaar	naar	beneden	LED	word	ingeschakeld	en	de	LED	
brand	steeds	feller	als	men	op	de	gewenste	licht	sterkte	heeft	
hendel	naar	boven	of	beneden)	rechtse	schakelaar(korte	S3)	is	voor	
het	spot	licht	en	bij	de	versie	met	een	voltmeter	op	de	
handzender	zit	de	spot	licht		op	de	joystick	links	naar	boven	
(uitschakelen	joy	stick	naar	het	midden	en	dan	weer	naar	
boven)verlichtings	schakelaars	zit	een	zwart	rubber.		

f. De	schakelaars	bovenop	de	handzender	hebben	geen	functie	en	zijn	
voor	de	toekomstige	optie’s.			

5)		Handzender:		

Zit	een	accu	in	die	kan	men	laden	door	middel	van	een	usb	laadkabel	
achterkant	onder	in	de	behuizing. 

Deze	handzender	beschikt	over	een	digitale	accu-indicatie.	 

De	handzender	heeft	digitale	trims,	hiermee	kun	je	de	servo’s	fine	tuning	
geven,	beweeg	hem	naar	links	of	rechts	en	van	boven	naar	beneden	om	je	roer	
of	voerbak	servo’s	mee	af	te	stellen,	je	hoort	hierbij	een	pieptoon	wanneer	je	
hem	beweegt.	 

Laat	de	handzender	niet	buiten	liggen	ivm	regen	en	condens	vorming,	laat	hem	
ook	niet	langdurig	in	de	zon	liggen,	ga	zorgvuldig	om	met	je	spullen	zodat	je	
niet	voor	verrassingen	komt	te	staan	tijdens	de	sessie!	 

Attentie:	 

Wanneer	je	klaar	bent	met	varen	haal	de	batterij	klep	los	en	laat	deze	eraf	ivm	
condens	,	je	boot	kan	dan	voldoende	ventileren.	Door	warmte	en	kou	
verschillen	komt	er	altijd	condens	in	de	boot	en	dit	zal	op	langere	duur	alles	
aantasten	ondanks	dat	alles	rvs	is	zal	ook	rvs	gaan	oxideren.		

Boot	niet	in	de	brandende	zon	zetten	als	men	hem	niet	gebruikt.	

Let	op	met	gebruik	van	particles:	zoals	tijgernoten,	dit	is	plakkerig	en	wanneer	
je	dit	over	de	klep	heen	giet	en	het	loopt	tussen	de	schanieren	deze	lopen	dan	
niet	meer	soepel	wanneer	de	boot	al	even	niet	gebruikt	is	goed	schoonhouden.	



.	 

Boot	accu’s	opladen:	 

Er	word	een	standard	Lithium	lader	bij	geleverd	deze	is	geschikt	voor	net	
spanning.		

Koppel	de	accu	aan	de	lader	als	de	4	groene	LED	branden	dan	is	de	accu	vol. 

Onderhoud:	Maak	de	boot	schoon	na	een	vis	sessie	met	water	en	een	zachte	
doek	dit	voorkomt	krassen	en	dat	de	boot	een	dof	uiterlijk	krijgt.(	mocht	je	hem	
willen	poetsen	gebruik	een	car	polisch”turtle	wax”	en	een	zachte	doek	maakt	
hem	vuil	afstotend.	let	goed	op	het	afsluit	rubber,	haal	deze	na	een	sessie	eruit	
en	laat	hem	weken	in	schoon	water	en	leg	hem	op	een	droge	doek	.	 

Belangrijk	als	men	de	voerboot	niet	gebruikt,	laat	dan	de	accu	deksel	er	af!!	
En	koppel	de	accu	los!!	 

Houd	je	boot	in	conditie	en	volg	de	aanwijzingen	zoals	boven	genoemd	en	je	
hebt	en	houd	plezier	van	je	voerboot!	 

Laden	dieptemeter	accu’s:	 

Plug	de	bij	geleverde	stekker	lader	in	het	stopcontact	accu	aansluiten	oranje	led	
brand	deze	uit	is	dan	is	de	accu	vol.	

	


